
FS-8 系列无线医疗脚踏开关(IPx8)

FS-81       -     SP - W - T           -         B  -  H     -    RF    -  (S)          -         10A         -         US

FS-81-SP-W-RF

48

符合IEC60601-1和YY1057标准

空白：不带充电器

US: 带美标充电器

EU: 带欧标充电器

UK: 带英标充电器

空白: 不带按钮

B1: 带中间按钮

B2: 带左右按钮

B3: 带3个按钮

81: 1个脚踏

82: 2个脚踏

83: 3个脚踏

84: 4个脚踏

10米控制距离

无线技术选项触点形式芯部开关脚踏类型 底座类型 接收模块 充电器

空：标准底座

(P): 每个脚踏隔离分开

    (仅限FS83)

(S): 小型底座

    (仅限FS82)

空白: SPDT

T: DPDT(2NO/2NC)

S: DPDT(2级动作) RF: 射频

SP: 快动

SL: 慢动

www.suns-sh.com

*如需添加按钮，请咨询SUNS工作人员

*接收模块详见50页



FS-8 系列无线医疗脚踏开关(IPx8)

FS-82-SP-W-RF-(S)

FS-83-SP-W-RF

RCV-RF-USB

电源：4.75-5.25VDC
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*如需添加按钮，请咨询SUNS工作人员

*如需添加按钮，请咨询SUNS工作人员

www.suns-sh.com

208m
m

(8.19 IN
.)

423mm(16.65 IN.) 49mm(1.93 IN.)



RCV-RF-USB

电源：4.75-5.25VDC
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空白: 电平变化

www.suns-sh.com

RCV-RF-1A-14




